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TEKNOGASKET®

COLORI
STANDARD

Teknofluor

Le ghiere copriforo in gomma sono componenti essenziali per determinate applicazioni industriali, 
specialmente nell'ambito della ventilazione e nei sistemi HVAC in settori come riscaldamento e 
condizionamento dell’aria. Utilizzate per sigillare fori e prevenire l’ingresso di polvere e umidità, 
queste ghiere di gomma migliorano la protezione e la durabilità di impianti complessi, contribuendo a 
prolungare la vita utile delle installazioni. Tra le migliori sul mercato ci sono le ghiere Teknogasket®, 
realizzate in Teknoprene® TPV, una gomma termoplastica vulcanizzata molto resistente ad agenti 
chimici e atmosferici con nostro marchio registrato (®). Le ghiere Teknogasket® sono ideali nei sistemi 
di scambio termico, dove assicurano una tenuta perfetta e una finitura di qualità per i tubi batteria, 
migliorando l’efficienza complessiva e la resa degli impianti HVAC e rendendole la scelta ideale per chi 
cerca soluzioni affidabili e durature. Disponiamo di un ampio stock di misure standard, ma possiamo 
realizzare misure su richiesta, chiedeteci apposita quotazione!

DN ‘’

*
#

Diametro ridotto speciale per 
ventilconvettori

Taglie 4’’ e 5’’ solo in colore nero

MISURE
DISPONIBILI

DN

mm

Ø ext

1/2‘’

21

60

3/4‘’

2015

27

60

1 ‘’

25

33

65*-90

1‘’1/4

32

42

65*-90

1’’1/2

40

48

85*-110

2‘’

50

60

85*-110

2‘’1/2

65

76

130

3‘’

80

89

130

4‘’ #

100

114

150

5‘’#

125

144

180

CONTATTATECI PER MISURE FUORI STANDARD *
Teknofluor SrlTf

Possibilità di realizzazione di
articoli su misura!
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CARATTERISTICHE TECNICHE

TEKNOGASKET ®
Teknofluor

•	 Temperatura da -40 a +120°C;
•	 Perfetta resistenza ai raggi solari, agli agenti chimici e all’ozono; 
•	 Semplice montaggio sui tubi con una ottima adesione alle lamiere; 
•	 Possibilità di identificare velocemente e razionalmente la fluidistica di passaggio; 
•	 Disponibilità immediata a magazzino per tutte le misure; 
•	 Standardizzazione delle dimensioni; 
•	 Costo competitivo;

Our Teknogaskets® are made of high-quality special rubber called Teknoprene® TPV. These are manifold rubber 
gaskets that are commonly used in the ventilation or air treatment sector.
The application features are:
•	 Temperature from -40 to +120°C;
•	 Perfect resistance to sunlight, weather and ozone; 
•	 Excellent tube mounting with excellent adhesion to sheet metal; 
•	 Ability to identify rapidly and rationally the fluid of passage; 
•	 Stock availability for all sizes; 
•	 Standardization of dimensions; 
•	 Competitive cost;
We can also make measurements on request, ask us for a quotation.
Ready measurements can be found on the previous page.
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